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SECCIÓN POR ESCALERA

PLANTA SÓTANO ESCALA: 1/ 150

Artículo 8.1.23.2.B    PGOU JÁVEA

MEDICIÓN DE ALTURAS Y VOLÚMENES EDIFICADOS EN
EDIFICACIÓN EXTENSIVA

Los movimientos de tierra precisos para urbanizar la parcela se
limitan según el siguiente esquema:

Cualquier muro vertical de contención o de sustentación de
terrazas exteriores tendrá una altura h inferior a 2,5 m,
separándose del siguiente una distancia l que depende de la
pendiente general de la parcela según la siguiente expresión:

l = h x LH x 0,6
Donde:
h = altura del paramento vertical de urbanización
L = distancia horizontal entre el punto más alto y el más bajo de

la parcela original.
H = separación vertical entre el punto más alto y el más bajo de
la parcela original.

La distancia entre fachadas de la edificación y los muros de
contención más próximos será de l, considerando como altura h
la del muro de contención. Esta misma distancia l se mantendrá
en los encuentros de los muros de contención o sustentación de
terrazas y los muretes de separación de lindes.

Para el caso que nos ocupa tenemos que:
L = 50,00 m    y   H = 72,98m- 69,63m= 3,35m

Luego la fórmula a aplicar queda de la siguiente forma:

l = h x 50,00
3,35  x 0,6 = 8,95 h

 De tal forma que para:
h = 1 m l =  8,95 m
h = 2 m l =  17,90 m
h = 2,5 m l =  22,37m
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